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MALLA MOSQUITERA (6X6 hilos/cm²) 
Color: negro, verde, incoloro 

Composición: polipropileno 100 % estabilizado 

Tratamiento UV: si 

El diseño de la malla permite aislar áreas de cultivo, 
invernaderos, ventanas y puertas de la mayoría de insectos 
voladores, tales como moscas, mosquitos, avispas o abejas, los 
cuales pueden introducir enfermedades en las plantas y ser 
muy molestos. 

 

La gran ventaja de la malla mosquitera es que permite la 
ventilación, el paso de la luz (solo sombrea un 30%) y la aireación de los habitáculos.  

Aplicaciones: 

 Cultivos, tanto en invernaderos, flores, frutales etc. como defensa pasiva y ecológica, ya que es 
una alternativa a los insecticidas tradicionales. 

 Protección de brotes en reforestaciones forestales. 

 Protección de andamios, ya que no se deshace y lleva protección ultravioleta, por lo que dura 
unos 4 años. Al ser muy ligera, su instalación es muy sencilla. 

 Cubierta de remolques y camiones, ya que por su resistencia es perfecta para asegurar la carga 
de todo tipo de materiales volátiles, tales como escombros, paja, áridos, etc.  

 Cortinas antimosquitos en todos los espacios, especialmente en los de grandes dimensiones 
como naves industriales. 

 

FICHA TÉCNICA 

 

PARÁMETRO VALOR 

Filamentos longitudinales por m 50 

Filamentos transversales por m 29 

Dimensiones del poro 20x35 

Peso g/m² 60 

Tracción longitudinal N/m 4000  

Tracción transversal N/m 6900 

Resistencia la luz kLy 600 

Refuerzos No 

 

 

 


